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Généralités
Véhicules Présentation - Année Modèle 1996XM 000-00/9

01/95 I—►
XM 000-00/10 Présentation - Année Modèle 1997

Présentation - Année Modèle 1998XM 000-00/11

Présentation - MultiplexageXM 000-00/12

Présentation - XM (moteur ES9J4 2946 cm3)XM 000-00/13

Présentation - Année Modèle 1999XM 000-00/14

Présentation - Année Modèle 2000XM 000-00/15

Moteur
XM 100-00/12 Moteur XU 10J4R. Ensemble moteur

XM 100-00/13 Moteur essence ES9J4 (2946 cm3 V6). Ensemble moteur

XM 112-00/2 Moteur XU 10J4R. Culasse

Moteur Essence ES9J4 (2946 cm3 V6). CulasseXM 112-00/3

Moteur XU 10J4R. Contrôle de la distributionXM 122-00/2

XM 122-00/3 Moteur XUD11BTE. Contrôle de la distribution

Moteur essence ES9J4 (2946 cm3 V6). DistributionXM 122-00/4

XM 180-00/5 Moteur Essence ES9J4 (2946 cm3 V6). Echappement

Moteur XUD11 BTE. Présentation. EvolutionXM -1

Moteur XU10J4R (RFV) 1998 cm316 soupapesXM -2

Moteur XUD11 BTE : (2,1 Turbo D). Evolution : pompe à eauXM -3

XM - 4 Moteur tous types : (sauf 2,5 TD). Evolution : boîte de dégazage

XM - 5 Moteur DK5 : (2,5 TD). Evolution : arbre à cames
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Evolution : Ligne d’échappementXM - 6

Alimentation
Suralimentation Moteur XU10J4RXM 144-00/7

Dépose - Repose : Répartiteur d’Admission 3

Dépose - Repose : Capteur de cliquetis 6

Dépose - Repose : Rampe d’injection et injecteurs 7

Dépose - Repose : Boîtier bobines d’allumage 8

Présentation : Injection BOSCH VP36 MSA11 (DK5) 3XM 146-00/9

6Fonction - Implantation : Eléments du système

Principe de fonctionnement : Injection BOSCH VP36 MSA11 16

Caractéristiques : Injection BOSCH VP36 MSA11 22

Réparation : Injection BOSCH VP36 MSA11 24

Diagnostic : Injection BOSCH VP36 MSA11 26

Diagnostic : Injection BOSCH VP36 MSA11 7.6L3 
Complément à la note précédente XM 146-00/9XM 146-00/9a 2

Moteur XUD 11BTE
Calage : Pompe d’injection : EPICXM 146-00/10 3

Dépose - Repose : Pompe d’injection : EPIC 5

11Dépose - Repose : Turbocompresseur

15Dépose - Repose : Vanne EGR

Evolution : Alimentation CarburantXM - 1

Boîte de Vitesses 
Transmissions Boîte de vitesses automatique Type 4HP20. Recommandations - 

Précautions - Caractéristiques _______________XM 350-00/2

Boîte de vitesses automatique Type 4HP20. Interventions sur 
véhiculeXM 350-1/2
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Boîte de vitesses automatique Type 4HP20. Commande de sélectionXM 354-00/2

Evolution : Boîte de vitesses ME5TBXM - 1

Evolution : Remplissage et mise à niveau d’huile boîte de vitesses 
automatique (type 4HP20)XM -2
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